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Условное давление трубопроводной арматуры (PN)

Условное давление трубопроводной арматуры — наи-
большее избыточное  рабочее  давление при температу-
ре  среды +20 °С, при котором обеспечивается заданный 
срок службы (ресурс) корпусных деталей арматуры. Мак-
симальное рабочее давление —  наибольшее  избыточное 

давление,  при котором возможна длительная эксплуата-
ция арматуры при рабочей температуре [ГОСТ 24856-2014]. 
Влияние температуры на максимальное рабочее давление 
представлено в таблицах 1, 2, 3 в зависимости от материала 
корпуса клапана.

Таблица 1. Серый, высокопрочный чугун

Максимальное рабочее давление, МПа

PN, (МПа)
Рабочая температура, °С

120 200 250 300

0,6 0,6 0,5 0,45 0,36

1,0 1,0 0,8 0,7 0,6

1,6 1,6 1,3 1,1 1,0

Таблица 2. Углеродистая сталь

Максимальное рабочее давление, МПа

PN, (МПа)
Рабочая температура, °С

120 200 250 300 350 400 425 450
1,6 1,6 1,4 1,3 1,1 1,0 0,8 0,7 -
2,5 2,5 2,2 2,0 1,7 1,6 1,3 1,1 0,9
4,0 4,0 3,5 3,2 2,8 2,4 2,1 1,8 1,6
6,3 6,3 5,0 4,5 4,0 3,6 3,2 3,0 2,7
10,0 10,0 8,0 7,0 6,0 5,6 5,0 4,7 4,3
16,0 16,0 13,0 11,2 9,6 9,0 8,0 7,4 7,0
25,0 25,0 20,0 17,5 15,0 14,0 12,5 11,7 11,0
31,5 31,5 25,0 22,5 19,2 18,0 16,0 15,0 14,0
40,0 40,0 31,5 28,0 24,0 22,5 20,0 19,0 17,5

Таблица 3. Нержавеющая сталь

Максимальное рабочее давление, МПа

PN, (МПа)
Рабочая температура, °С

300 350 400 425 450 475 500 510 520 530 540 550
1,6 – – – – – – 1,6 1,5 1,2 0,9 – –

2,5 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,8 1,5 1,2 0,9 – –

4,0 4,0 3,8 3,6 3,5 3,4 3,3 2,9 2,4 1,9 1,5 – –

6,3 6,3 6,1 5,8 5,7 5,6 5,3 4,7 4,0 3,2 2,5 – –

10,0 10,0 9,5 9,1 8,9 8,7 8,2 7,4 6,2 4,9 3,8 – –

16,0 16,0 15,3 14,6 14,2 13,9 13,2 11,8 10,0 7,9 6,2 4,6 3,5

25,0 25,0 23,8 22,7 22,3 21,7 20,6 18,4 15,4 12,4 9,7 7,3 5,4

31,5 31,5 30,4 29,2 28,5 27,8 26,4 23,7 20,0 15,8 12,4 9,3 6,9

40,0 40,0 38,0 36,4 35,6 34,8 33,0 29,5 25,0 19,8 15,5 11,6 8,7


