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Указания по редукционным клапанам для пара

 

В настоящих указаниях содержится информация по 
оптимальному использованию редукционных кла-
панов для пара.
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1. Фильтр

1. Фильтр грубой очистки установлен 
для предотвращения неполадок в па-
ровой системе в связи с отложениями. 
Рекомендуемый размер ячеек филь-
тра для пара — 80 меш. Установите его 
крышкой поперек экрана, чтобы мини-
мизировать накопление  конден сата.
2. Дренажный сепаратор эффективно 
отделяет конденсат и обеспечивает по-
дачу сухого и  чистого пара в систему. 
Он также отделяет отложения и способ-
ствует увеличению продолжительности  
службы редукционного  клапана.
3. Конденсатоотводчик немедленно 
выпускает конденсат, отделенный дре-
нажным  сепаратором.

4. Предохранительный клапан для ис-
пользования в аварийных ситуаци-
ях  — для обеспечения безопасности. 
Предотвращает неполадки вследствие 
аварийного повышения пониженного 
давления редукционного клапана.
5. Смотровое стекло. Результат работы 
конденсатоотводчика можно проверять 
визуально через смотровое стекло.
6. Обратный клапан предотвращает об-
ратный поток конденсата.
7. Надлежащий диаметр трубопрово-
дов. Важной составляющей оптими-
зации работы паропровода является 
выбор надлежащего диаметра трубо-
провода. Стабильное давление и рас-

ход не будут обеспечены при непра-
вильном диаметре трубы, даже если 
выбран соответствующий редукцион-
ный клапан*.

Пример. P = 1,0 МПа, P = 0,1 МПа, расход 
пара 250 кг/ч

Диаметр трубы на входе: 25 мм
Редукционный клапан: модель GP-2000 
DN15 
Диаметр трубы на выходе: 50 мм

* Таблица выбора диаметра паропроводов на стр. 5


